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Flexit luftbehandlingsaggregater 

S15 R  
S20	R

En ny generasjon luftbehandlingsaggregater 

for effektiv luftbehandling

NYHET!
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Full fleksibilitet. Kan ikke kjøpe feil.
Aggregatene leveres som høyrevariant, men kan 

enkelt bygges om på plass til venstrevariant. 

Som standard leveres 400V, men også dette 

kan med enkle grep gjøres om til 230V. 

Elektrisk batteri og vannbatteri kan bygges om 

på plass. Denne muligheten for ombygging på 

plass gir full fleksibilitet og sparte kostnader ved 

eventuell feilbestilling 

eller ved endringer i 

prosjektet. 

Flexit S15 R og S20 R luftbehandlingsaggregat

Flexit S15 R og S20 R er de første modellene i en 

ny aggregatserie fra Flexit. Hele serien vil dekke et 

kapasitetsområde fra 1000 til 5000 m3/h og inne-

holder innovative løsninger for økt sikkerhet og 

enkelhet. Flexit S15 R og S20 R er nå leveringsklare 

og flere nye aggregatmodeller kommer i 2013.
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Flexit S15 R har en nominell luftmengde på 

1500 m3/h ved 200 Pa. 

Flexit S20 R har en nominell luftmengde på 

2000 m3/h ved 200 Pa. 
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Går alltid inn.
Aggregatene er kompakte og kan transporteres 

gjennom 90 cm bred åpning.

90cm

90cm

90cm

90cm

Energieffektivt og stillegående.
Aggregatene er energieffektive og tilfreds-

stiller kravene i TEK10. I tillegg er aggregatene 

stillegående.

TEK10 TEK10

TEK10 TEK10

Rask levering.
Flexit S15 R og S20 R lagerføres på fabrikk hos 

Flexit og har dermed kort 

leveringstid.
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Fabrikat:	 FLEXIT	
Type: 	 Toppansluttet
Størrelse: 	 S15 R / S20 R

•	 Enhetsaggregat, 1 del
•	 Roterende varmeveksler i aluminium
•	 EC vifter
•	 Filterklasse Tilluft/ Avtrekk F7/F7
•	 Innebygd elbatteri/vannbatteri
•	 Dobbelmantlet chassis med 50 mm isolering 

Vifteregulering
•	 Konstant luftmengde regulering
•	 Trykkregulering
•	 CO2 regulering 

Temperatur regulering
•	 Tilluftsregulering
•	 Avtrekksregulering
•	 Romregulering
•	 Automatisk skifte tilluft /avtrekksregulering  

avhengig av utetemperatur
•	 Utekompensert avtrekk og tilluftsregulering
•	 Spjeldutgang for omluft 

Integrert automatikk CS2000 
•	 Rotorvakt
•	 0-10V Rotorstyring
•	 Filtervakt
•	 Ukeur
•	 Kjøleregulering
•	 Nattkjøling
•	 Luftmengdeavlesning i display
•	 Spjeldstyring, Inntak / Avkast
•	 Styring og overvåking av brannspjeld
•	 Alarm utgang
•	 Brann/røyk detektor inngang
•	 Soneregulering
•	 Virkningsgradavlesning 

Kommunikasjon
•	 Modbus
•	 LON
•	 BacNet
•	 WEB 

Produktbeskrivelse S15 R og S20 R 
Luftbehandlingsaggregat med nominell luftmengde på  hhv 1500 m3/h  og 2000 m3/h ved 200 Pa.  

Automatikk og varmegjenvinner.

Tilbehør
•	 Til- og fraluftspjeld, tetthetsklasse 3 med on/off motor
•	 Til- og fraluftspjeld, tetthetsklasse 3 med fjærtilbaketrekk
•	 CO2-føler
•	 Bevegelsesvakt
•	 Røykdetektor
•	 Impulsbryter
•	 Romføler
•	 Uteføler
•	 Timer
•	 Trykkvakt (VAV)
•	 Energimåler
•	 Kombibatteri (kommer våren 2013)
•	 Kullfilter (kommer våren 2013)
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Flexit CS 2000

Web

Romføler Styrepanel

Overordnet system Tool Interface
(service)

Extension I/OsController 63X

Styring for de fleste behov
Den nye serien kommer med styring CS 2000 som 
bygger på Siemens ClimatixTM. Styringen gir mulighet 
for kommunikasjon via Modbus, LON, BACnet og WEB.

Beskrivelse av styring: 

•	 Styringen har følgende reguleringsfunksjoner: 
•	 Tilluft-, avtrekksluft- og kaskaderegulering med  

begrensning av tilluft som tilvalg. 
•	 Sommer-/vinterkompensering av børverdi.
•	 Ekstern hovedbørverdi eller børverdijustering.
•	 Konstant luftmengde
•	 Luftmengdeavlesning
•	 Trykkfallsavlesning over filter
•	 Nattstart (nattkjøling, støttedrift) av anlegget når 

romtemperaturen over- eller understiger separat 
børverdi.

•	 Begrensning av elvarmeregister avhengig av  
vifte-hastighet (trinn).

•	 Forvarming for varmtvannsregisterert inklusive 
frostgiver og/eller frostvakt.

•	 To kjøleregister (kaldtvann eller opp til tre trinn  
eller analog DX. To og tre trinn krever tilbehør). 

 
 

•	 Begrensning av DX-kjøling avhengig av vifte- 
hastighet (trinn).

•	 Avstengning av kjøleregister ved for lav utelufts-
temperatur.

•	 Kjølegjenvinning.
•	 Spjeldstyring av uteluft og avtrekksluft.
•	 Brannspjeldstyring med autotestfunksjon. 
•	 Vifte for avtrekksluft kan deaktiveres.
•	 Direktstyrte (max 3 trinn), frekvensstyrte eller  

modulerte vifter via analoge utganger.
•	 Tidstyringsprogram med dag-, uke- og årsprogram.
•	 Styringen gir mulighet for kommunikasjon via 

Modbus, LON, BACnet og WEB.
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Automatikk
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Aggregat S15 R

17415 Luftbehandlingsaggregat S15R inkludert styring CS 2000

112535 Posefilter F7

112639 Elbatteri komplett

112659 Vannbatteri komplett 

Aggregat S20 R

17430 Luftbehandlingsaggregat S20R inkludert styring CS 2000

112298 Posefilter

110888 Elbatteri komplett

112278 Vannbatteri komplett 

Felles styring og tilbehør S15 R og S20 R

112434 Romføler CS 2000

112435 Modbus, kommunikasjonsmodul

112436 Web, kommunikasjonsmodul 

112437 LON, kommunikasjonsmodul

112438 BACnet IP, kommunikasjonsmodul

112439 Ekspansjonsmodul 14 IO  

112440 Energimåler 

112441 Timer, mekanisk

112442 Timer, elektronisk  

112443 Temperaturføler, virkningsgradmåling 

112444 Trykkvakt, 500 Pa

112445 Trykkvakt, 3000 Pa

09364 Impulsbryter

09368 Romføler CC 1040

09369 Uteføler CC 1041

09390 Bevegelsesvakt SP 450

09358 Bevegelsesvakt SP 435

09861 Røykdetektor SP 445 

09359 CO2-føler SP 440 

Kombibatteri (kommer våren 2013)

Kullfilter (kommer våren 2013)

14488 Lukkespjeld on/off 500x250

14489 Lukkespjeld m/fjær 500x250

56432 Shuntventil, KVS 1,6  2-veis

56232 Shuntventil, KVS 1,6  3-veis

56433 Shuntventil, KVS 2,5  2-veis

57228 Shuntventil, KVS 2,5  3-veis

56072 Overgang til art.nr. 56433 og 57228

56434 Shuntventil, KVS 4,0  2-veis

56233 Shuntventil, KVS 4,0  3-veis

56234 Motor shuntventil

Posefilter

Bevegelsesvakt
SP 450

Bevegelsesvakt
SP 435

Røykdetektor
SP 445

C02-føler
SP 440

Lukkespjeld

Shuntventil Motor til 
shuntventil

Romføler
CC 1040 

Uteføler
CC 1041 

Impulsbryter

Romføler 
CS 2000

Modbus Web

LON BACnet IP

Ekspansjonsmodul 
14 IO 

Energimåler

Timer
elektronisk

Temperaturføler 

Trykkvakt

Elbatteri

Vannbatteri

Timer
mekanisk
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Aggregater og tilbehør
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M1  Tilluftsvifte
M2  Avtrekksvifte
M4 Rotormotor
FI1 Tilluftsfilter
FI2  Avtrekksfilter
HR-R Rotorvarmeveksler 
P1 Filtervakt, tilluft 
P2 Filtervakt, avtrekk
P3 Trykkvakt, tilluftsvifte *
B1 Temperaturføler tilluft
B3 Temperaturføler avtrekksluft
B4  Temperaturføler uteluft
B5 Temperaturføler vannbatteri 
 (frostvakt) **
F10  Overhetningstermostat, 
 manuell reset *
F20 Overhetningstermostat’
DA1 Spjeld, avkast ***
DA2 Spjeld, uteluft ***
WB1 Ettervarmebatteri, vann ***
EB1 Ettervarmebatteri, elektrisk ***
P11 Trykksensor tilluftsvifte
P12 Trykksensor avtrekksvifte

Systemskisse S15 R og S20 R

WB1
B5 P1

FI2

M2

EB1

F10

F20

FI1

M4

HR-R

P2 P12

M1

DA1 DA2

112329

B3B1 B4

P3

P11

Vist i høyrekonfigurasjon
Aggregatet kan utelukkende ha ett varmebatteri - vann eller el.

* 	 Bare om elbatteri er installert
** 	 Bare om vannbatteri er installert
*** 	 Ikke standard

AVTREKK UTELUFTTILLUFT AVKAST

Symbolbruk
Dette produktet har en rekke symboler som brukes til merking 
av selve produktet og i installasjons- og brukerdokumentasjon. 
Her følger en forklaring på noen av de vanligste symbolene:
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Tekniske data
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S15 R
Elbatteri Vannbatteri

Merkespenning 230V 400V 230V 400V

Sikringsstørrelse 3x20A 3x16A 3x10A 3x10A

Merkestrøm, totalt  18A 13A 7A 7A

Merkeeffekt, total 5600W 5600W 1100W 1100W

Merkeeffekt, el-batteri 4500W 4500W - -

Merkeeffekt, vifter 2x470W(230V) 2x470W(230V) 2x470W(230V) 2x470W(230V)

Viftetype B-hjul B-hjul B-hjul B-hjul

Viftemotorstyring 0-10V 0-10V 0-10V 0-10V

Viftehastighet-turtall, maks 2530 2530 2530 2530

Filtertype (TIL/AVTR) F7 posefilter F7 posefilter F7 posefilter F7 posefilter

Filtermål (BxHxD. mm) 792x287x360 792x287x360 792x287x360 792x287x360

Poseantall 17 17 17 17

Kanaltilkobling 500x250 500x250 500x250 500x250

Høyde 1320 1320 1320 1320

Bredde 1630 1630 1630 1630

Dybde (med håndtak) 1030 1030 1030 1030

Dybde (uten dør) 795 795 795 795

Bruttovekt aggregat Vifte Varmegjenvinner Dører Netto inntransport vekt 
med styreskap

245 kg 2 x 11 kg 44 kg 4 x 14kg 255 kg

S20 R
Elbatteri Vannbatteri

Merkespenning 230V 400V 230V 400V

Sikringsstørrelse 3x25A 3x16A 3x10A 3x10A

Merkestrøm, totalt  21A 15A 7A 7A

Merkeeffekt, total 7100W 7100W 1600W 1600W

Merkeeffekt, el-batteri 5550W 5550W - -

Merkeeffekt, vifter 2x715W(230V) 2x715W(230V) 2x715W(230V) 2x715W(230V)

Viftetype B-hjul B-hjul B-hjul B-hjul

Viftemotorstyring 0-10V 0-10V 0-10V 0-10V

Viftehastighet-turtall, maks 2800 2800 2800 2800

Filtertype (TIL/AVTR) F7 posefilter F7 posefilter F7 posefilter F7 posefilter

Filtermål (BxHxD. mm) 892x287x370 892x287x370 892x287x370 892x287x370

Poseantall 18 18 18 18

Kanaltilkobling 500x250 500x250 500x250 500x250

Høyde 1420 1420 1420 1420

Bredde 1630 1630 1630 1630

Dybde (med håndtak) 1130 1130 1130 1130

Dybde (uten dør) 895 895 895 895

Bruttovekt aggregat Vifte Varmegjenvinner Dører Netto inntransport vekt 
med styreskap

280 kg 2 x 15 kg 51 kg 4 x 16kg 290 kg
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Mål i mm

S15 R
Målsetting er lik på begge gavlsider

Mål i mmMålsetting er lik på begge gavlsider
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Vanntilkoblingspunkter

S20 R
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S15 R
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Luftmengde (m3/h)

Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene 
og korrigeres med tabellen for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy 
gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes 
ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra 
korreksjonsfaktortabell. 
Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method»
Avstrålt støy er målt i henhold til ISO 9614-2
Måleutstyr Bruel & Kjær 2260

Luftmengde (l/s) Gule felt:
SFP < 1,0 pr. vifte

Kurveforklaring
Blå kurver	: Luftkapasitet ved forskjellig kapasitetsinnstilling i Volt.
Grønne kurver	: Effektforbruk tilluftsvifte ved forskjellig 
kapasitetsinnstilling.
Røde kurver	: Lydeffektnivå LwA, jfr. korreksjonstabell.
Lys grønn korr.akse: 	Trykkredusjon ved bruk av vannbatteri.

Tilluftsside  
(målt med  F7-filter)
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Luftmengde (l/s) Gule felt:
SFP < 1,0 pr. vifte

Avtrekksside  
(målt med  F7-filter)

Korreksjonsfaktorer for Lw
Hz	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000	 LwA
Tilluft	 -1	 -2	 1	 -4	 -4	 -8	 -20	 -29	
Avtrekk	 12	 7	 6	 -5	 -12	 -21	 -32	 -42
Avstrålt	 -39	 -31	 -21	 -28	 -32	 -34	 -40	 -49	   -24,8
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Lyddata er angitt ved lydeffektnivå LwA i kapasitetsdiagrammene 
og korrigeres med tabellen for de ulike oktavbånd. Avstrålt støy 
gir Lw i de ulike oktavbåndene og LwA tot. Avstrålt støy regnes 
ut ved å ta støyverdi fra tilluftstabell og trekke fra totalverdi fra 
korreksjonsfaktortabell. 
Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 «In duct method»
Avstrålt støy er målt i henhold til ISO 9614-2
Måleutstyr Bruel & Kjær 2260

Kurveforklaring
Blå kurver	: Luftkapasitet ved forskjellig kapasitetsinnstilling i Volt.
Grønne kurver	: Effektforbruk tilluftsvifte ved forskjellig 
kapasitetsinnstilling.
Røde kurver	: Lydeffektnivå LwA, jfr. korreksjonstabell.
Lys grønn korr.akse: 	Trykkredusjon ved bruk av vannbatteri.

Korreksjonsfaktorer for Lw
Hz	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000	 LwA
Tilluft	 -4	 -11	 -1	 -2	 -5	 -9	 -22	 -35	
Avtrekk	 9	 3	 4	 -2	 -10	 -18	 -30	 -43
Avstrålt	 -46	 -42	 -33	 -32	 -33	 -39	 -47	 -62	   -29,7

S20 R
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Flexit er Norges ledende leverandør av ventilasjon til boliger og næringsbygg. 
Omsetningen for 2013 forventes å bli omtrent NOK 450 mill. Flexits visjon er å levere 
ren og frisk luft for et sunt innemiljø, og vi ønsker å gjøre det mulig for alle å leve sunt 
innendørs. Flexit utvikler, produserer og markedsfører energieffektive produkter, 
tjenester og løsninger for ren og frisk luft til boliger og yrkesbygg.

Tlf 69 81 00 70. Fax 69 81 00 80
vvs@flexit.no  www.flexit.no
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Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. 
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. 

EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter)
Flexit oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avfallsforskriften/
EE-forskriften ved å være medlem av returselskapet Elretur AS.

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men ved kassering 
innleveres forhandler eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.
EE-produkter er (fra 2005) merket med en overkrysset søppeldunk og 
inngår i et system for retur og gjenvinning og tas i mot vederlagsfritt.


