SIGMA transportsiange FS 3320

BESKRIVELSE

Sort korrugeret gummislange, glat indv. med
stalspiral.

Maerkning:
Semperit S Sigma FS 3320.

EGENSKABER

Suge/tryk slange til staerkt slidende materialer
som cement, sand og granulater.
Bade inder- og ydergummi er antistatisk.

Kobles med specielle flange-koblinger for
udvendig montage, rekvirér venligst special-
brochure.

» Slidgodssiange

udgave 9/11

. Kan ogsa leveres i andre udgaver til aggressive
Udvend'_g: CR x medie? eller fedevarer, rekvi?ér venliggtgspeciel-
|ndvel‘ldlg: NRICR brochure.

Indlzeg: Textil indlaeg samt stal-
spiral
Temperatur: -35° til +70°C
Vare Indv. dia Udv. dia Arb. tryk Vacuum Boj rad. Vaegt Mtr/
nummer mm mm bar % mm g/mtr RII

130.3320-0510 51 75 10 90 300 3000 40
130.3320-0630 63,5 88 10 90 320 4000 40
130.3320-0760 76 116 10 90 400 6000 40
130.3320-1020 102 133 10 90 500 8000 40
130.3320-1140 114 164 10 90 600 10000 20
130.3320-1270 127 161 10 90 650 12000 20
130.3320-1402 140 178 10 90 700 13000 20
130.3320-1500 152 182 10 90 750 14000 20
130.3320-1780 178 217 10 90 1200 16000 12
130.3320-2000 203 241 10 90 1750 18000 12
130.3320-2540 254 292 10 90 2000 22000 12
130.3320-3000 305 348 10 90 2500 28000 12
130.3320-3550 355 409 10 90 3000 37000 12
130.3320-4050 405 458 10 90 3500 47000 12
130.3320-4570 457 512 10 90 4500 55000 12
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